
この度はPLAAREA™【Ever Sun365™mini12W】を
お買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用にあたり安全上の注意をお読みの上、正しく安全にお使いください。

本製品は植物を育てる目的の製品です。その他の目的でのご使用はおやめください。

・室内専用の為、屋外では使用できません。また高湿度環境、水がかかる環境では使用できません。
・定格電圧以外の電源や日本国外では使用できません。
・ご使用前に必ず灯具の口金がE26かご確認ください。それ以外の口金では使用できません。
・ご使用前に必ず灯具耐久荷重をご確認ください。適合しない灯具での使用は火災・落下の原因となります。
・表示の寿命は定格寿命であり、実際の製品の寿命を保証するものではありません。
・推奨照射距離でご使用ください。
・傘付灯具で使用すると放熱が妨げられLED素子の故障や樹脂の変形、火災に繋がる恐れがあります。
・本製品、灯具にホコリが蓄積すると火災の原因となる為、定期的なメンテナンスを行ってください。
・点灯時の光を直視しないでください。

※照度・ppfd数値は40cm直下での値となります
【光合成光量子束密度】

(ルーメン)

●全　　長 :94mm
●外　　径 :64mm
●重　　量 :130g
●色 温 度 :約6,000 K

●消費電力 :12W
●口　　金 :E26
●演 色 性 :Ra98
●全 光 束 :950l m

(ルクス)

(ケルビン)

注意
取扱いを誤った場合、人が死亡または
重傷を負う恐れがある内容を示して
います

取扱いを誤った場合、人が軽傷を負
ったり財産に損害を被る恐れがある
内容を示しています

取付、交換、 点検の際は電源を切り、ランプが十分冷
めてから行ってください。（感電・やけどの原因）
点灯中や消灯直後は、熱いので触れないでください。
（やけどの原因）

ランプ・照明器具が濡れた場合はすぐに電源を抜き、
再使用はしないでください。(感電の原因）

水滴や霧吹き等のかかる所、また湯気などの湿気や、
ほこりの多い所では使用しないでください。
(感電・火災・破損の原因）

ランプはソケットに正確に取付けてください。 
（発熱・火災・破損・落下によるけがの原因）

ランプの近くに燃えやすい物を置かないでください。
（火災の原因）

警告

●ppfd:303µｍo l m-2 s-1

●照　　度 :15,500 lux
●定格寿命:30,000h
●定格電圧:AC100V 50/60Hz
●推奨照射距離:40 cm～80cm

　 　1日12時間照射×30日
=約108円（1kw単価25円で計算）

Ⅰヶ月の
電気代



保 証 書

大阪府摂津市鳥飼本町本　　社　

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸関東営業所
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EverSun365 mini 12W

ご購入日より1年間保証いたします

機能に影響のない細かな擦り傷などについてはご容赦ください。お客様による落下等での破損は保証対象外です。

西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日ご 購 入 日

販売店舗印

1)正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合は、無償修理致しますのでお買求めの販売店に連絡をお願いいたします。
2)保証期間内でも次のような場合は保証対象外となります。

3)製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。
4)当社からの出張修理・交換等は致しません。お買上げの販売店にご相談願います。
5)保証は日本国内使用のみ有効です。
6)いかなる場合においても、製品の使用または使用不能から生ずる損害[生体死亡•社会的損害（金銭的·時間的）]等に対して当社は一切の責任を負いません。

・イ 誤ったご使用、及び分解・改造による故障
・ロ ご購入後の商品落下および輸送中の故障・損傷
・ハ 火災・地震・落雷などの天災や異常電圧による故障

・ニ保証書のご提示がない場合
・ホ 販売店の保証書未記入および字句書き換えの場合
・ヘ ご使用環境による故障・損傷の場合

保証規定

エバーサン
365mini12Wの
詳しい情報は
コチラ
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照射距離
目　　安

lux
ppfd

多肉植物,
塊根植物(コーデックス)etc.

ブロメリア,ビカクシダetc.

シダ類,モンステラ,ポトス,水草etc.

※最適照射距離は植物の種類により異なります。
　種類によっては照射距離が近いと葉焼けを起
　こす可能性がございます。

ppfdlux(lx)
µｍo l m-2 s-1
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Sample


