
ソーラーラプター　HID ランプ
ランプ+安定期（バラスト）+クランプランプ 取扱説明書

この度は、「ソーラーラプターHIDランプ」をお買い求め頂
きまして、誠にありがとうございます。誤った使用方法は、
火災や感電、故障などの原因となりますので、ご使用前に
この取扱説明書を必ず最後までお読み下さい。

保証書付 この取扱説明書に保証書が付いています。ご購入の際は必ず
販売店で必要事項を記入して頂き、大切に保存して下さい。

35W/50W/70W

・ランプの近くで作業したり、ランプを直視しないでください。
　（目や皮膚などの障害の原因）

・サーモスタットに接続して使用しないでください。
　（火災、感電、故障の原因）

・クリップの部分は360度回転させる事が出来ます。

・タイマーを使用する場合は、100V・15A（1500W）以上に対応したものを
単独で使用してください。（火災、感電、故障の原因）

・本体の出力コードと安定器の出力コネクターを確実に接続してください。
（火災、感電の原因）

・電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
　（破損、火災、感電の原因）

・本体と安定器は単独で使用できません。
　他の器具とも接続しないでください。（火災、感電、故障の原因）

・修理を依頼される前に、下記のことを点検してください。

点灯しない

点滅を繰り返
す、ちらつく

症　状 点検個所 対処
出力コード・電源プラグは
接続されていますか？
ランプは確実に取り付けられて
いますか？

ランプが切れていませんか？

電源電圧は適正ですか？

電源電圧は適正ですか？

ランプが破損していませんか？ 新しいランプと交換する。

指定電圧の±5V（95V以上）
で使用する。

指定電圧の±5V（95V以上）
で使用する。

新しい同じW数のランプと
交換する。

ランプは同じW数のものを
確実に取り付ける。

ランプは確実に取り付けられて
いますか？

●メンテナンス＆交換パーツ
1年に1度を目安に点検と清掃を行ってください。（常に明るくご使用いただくため）
※点検、清掃を際は、必ず電源プラグをコンセントから取り外してから行ってください。

ランプは同じW数のものを
確実に取り付ける。

出力コード・電源プラグは
しっかり確実に接続する。

・アース線は取り付けてください。（火災、感電、故障の原因）

・本体を分解、改造をしないでください。（火災、感電、故障の原因）
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■クランプランプ仕様
安定器 70W安定器 50W安定器 35W

定格電圧
定格消費電力
対応ランプ
電源コード
出力コード
製造国

AC100V　50/60Hz
57W39W 77W

1800ｍｍ
1720ｍｍ
ドイツ

HIDランプ 35W
交換球（口金 E26）

HID ランプ 50W
交換球（口金 E26）

HID ランプ 70W
交換球（口金 E26）

■HID ランプ仕様
HID ランプ 35W HID ランプ 50W HID ランプ 70W

定格ランプ電力
色温度

対応インバーター
製造国

5000K
35W 50W 70W

ドイツ
クランプランプ 35W用 クランプランプ 50W用 クランプランプ 70W用

・まず始めにクランプランプに接続されている、100V用電源コードを取り外します。
・次に安定器の出力コードとクランプランプコードを接続します。
・電源プラグをコンセントに差し込みセットが完了です。
※コンセントにアース端子の穴がない場合はアース付コンセント（別売）をお
　買い求めの上、接続してください。
　※コンセントにアース端子がない場合は、お近くの電気工事店へご相談ください。

・出力コードとクランプランプコードを接続する時、しっかりコネクターを接続してくだ
さい。防水タイプになっています。

1 2 3

・安定器に必ず接続してご使用ください。
100V用で直接HIDランプを取り付けると故障の原因となります。
・HIDランプを取り付ける場合は、過剰な力でねじ込まないでください。
ランプ本体が破損することがあります。
・電源プラグをコンセントに差し込むとすぐランプが点灯しますが、出力が
安定する3分間は、ランプのちらつきや光の色が変化する場合があります。

保証規定

保証書
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ソーラーラプターHID ランプ □35W □50W □70W
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●仕上がり

●安定器（箱から出した状態） ●クランプランプ（箱から出した状態）

×使用しない部分 ×使用しない部分

↑この状態にして、使用してください。
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アース端子

電源プラグ

アース端子

変換アダプター
（アース付コンセント（別売））

電源プラグ


